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แบบแจ้งรายละเอยีดของสารเคมอีนัตรายในสถานประกอบการ 
ตามขอ้ 5 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย 
(METERIAL SAFTY DATA SHEET, MSDS) 
 

 
 

1. รายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์






 1.1 ช่ือการคา้PAC-B1 ช่ือทางเคมี โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด ์ชนิดเหลว  

,ALUMINIUMCHLOROHYDRATEสูตรเคมี [AL2(OH)nCl6-n]m 

 1.2 การใชป้ระโยชน์ 
 * ใชต้กตะกอนน ้ าขุ่น ส าหรับการผลิตน ้ าประปาและน ้ าสะอาด เพ่ือใชใ้นบา้นเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม  

 * ใชต้กตะกอนความขุ่น ในระบบบ าบดัน ้ าเสีย  

 * ใชต้กตะกอนแยกสารออกจากน ้ า เช่น อุตสาหกรรมกระดาษและเยือ่กระดาษ  

 * ใชใ้นอุตสาหกรรมเคมีและเคร่ืองส าอาง  

 1.3 ปริมาณสูงสุดท่ีมีไวค้รอบครอง ไม่จ ากดั  

 1.4 ผูผ้ลิต/จ าหน่าย บริษทั ฟิวเจอร์ เคม เอเชีย จ ากดั  

   ส านกังาน : 29/67-68 หมู่ 7 ถนนศรีนครินทร์ ต าบลเทพารักษ ์อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10270 

โทร.: 02-383-5473 แฟกซ์  :  02-383-5474 
    

2. การจ าแนกสารเคมีอนัตราย 




 2.1 U.N. NUMBER 1791 

 2.2 CAS NO.  7681-52-9 

 2.3 สารก่อมะเร็ง  ไม่มีขอ้มูล  
3. สารประกอบท่ีเป็นอนัตราย 






 ไม่มี


4. ขอ้มูลทางกายภาพและเคมี





 4.1 จุดเดือด  100-120 c 4.2 จุดหลอมเหลว  -12/650 c 
4.3 ความดนัไอ  ไม่มีขอ้มูล 4.4 การละลายไดใ้นน ้ า ดีมาก  

4.5 ความถ่วงจ าเพาะ > 1.19 ท่ี 20 c 4.6 อนัตรายการละเหย ไม่มีขอ้มูล  
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4.7 ลกัษณะ สี และกล่ิน ของเหลวค่อนขา้งใส อาจมวัเลก็นอ้ย ไม่มีสี หรือมีสีเหลืองซีด จนถึงสีน ้ าตาลซีด
ไม่มีกล่ินฉุน 

4.8 ความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ pH 2 ท่ี CONCENRATE และ 3.5-5.0 ท่ี 1% w/w  
 





 

5. ขอ้มูลดา้นอคัคีภยัและการระเบิด 






 * ไม่ติดไฟ
5.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี สารน้ีเป็นเกลือคลอไรดข์องอะลูมิเนียม โดยปกติไม่ท าปฏิกิริยากบักรด ด่างเกลือ หรือน ้ า 
สามารถท าเจือจางในน ้ าเพ่ือใชใ้นการจ่ายสารเขา้ระบบบ าบดั 

5.2 สารท่ีตอ้งหลีกเล่ียง สารประเภท OXIDATION เพราะจะท าใหเ้กิดก๊าซคลอรีนข้ึนได ้
5.3 สารอนัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั   การเก็บในท่ีไม่เหมาะสมอาจท าใหเ้กิดสารโมเลกลุ

ใหญ่มากและมีแนวโนม้เปล่ียนเป็นอะลูมิเนียมโฮดร็อกไซด ์เป็นผลึกโมเลกลุท่ีมีความหนืดในของเหลว 
 
6. ขอ้มูลเก่ียวกบัอนัตรายต่อสุขภาพ 






 6.1 ทางเขา้สู่ร่างกาย     กินหรือกลืนสาร   
6.2 อนัตรายเฉพาะท่ี (ผิวหนงั ตา เยือ่บุ)   เกิดการสูญเสียน ้ า อาจระคายเคือง

เลก็นอ้ย 
 6.3 ผลจากการสมัผสัสารท่ีมีปริมาณมากเกินไป ในระยะสั้น ผิวแหง้หยาบกร้าน  

6.4 ผลจากการสมัผสัสารท่ีมีปริมาณมากเกินไปในระยะยาว ผิวหยาบกร้านและอาจเป็นรอยแตก 
6.5 ค่ามาตรฐานความปลอดภยั    ไม่มีขอ้มูล  

 
7. มาตรการดา้นความปลอดภยั 






 7.1 ขอ้มูลการป้องกนัเฉพาะทาง 
  7.1.1 การป้องกนัไฟและการระเบิด  ไม่ติดไฟและไม่ระเบิด  
  7.1.2 การระบายอากาศ   ไม่มีกล่ินฉุน  
  7.1.3 ชนิดของอุปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ ผา้ปิดจมุกหรือหนา้กากป้องกนักล่ินชนิดธรรมดา  
  7.1.4 การป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัมือ ใส่ถุงมือ PVC 
  7.1.5 การป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดกบัตา ใส่แวน่ตาหรือ GOGGLE 
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  7.1.6 การป้องกนัอ่ืน ๆ    ใส่ PVC APRON ป้องกนัเลอะเส้ือผา้ ถา้มีความ
เส่ียง 
 7.2 การปฐมพยาบาล 
  7.2.1 กรณีสมัผสัสารเคมีทางผิวหนงั   ลา้งดว้ยน ้ าสะอาดกบัสบู่ 
  7.2.2 กรณีสมัผสัสารเคมีทางตา  ลา้งดว้ยน ้ าสะอาดจนรู้สึกดี 
  7.2.3 กรณีไดรั้บสารเคมีโดยการหายใจ  ออกจากบริเวณเส่ียง  

  7.2.4 ขอ้มูลเพ่ิมเติมในการรักษาพยาบาล กรณีกินหรือกลืนสาร หา้มท าใหอ้าเจียน ใหด่ื้ม
น ้ าตามมาก ๆ อาจเกิดการระบายทอ้ง เน่ืองจากสารมีความเป็นกรด pH < 2.0 ท าใหร่้างกายหลัง่สารน ้ าจ านวนมากเพ่ือ
เจือจางสารในระบบทางเดินอาหาร 
 
8. ขอ้ปฏิบติัท่ีส าคญั 






 8.1 การขนยา้ยและการจดัเก็บสารเคมี 
  ใชภ้าชนะประเภทพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส ส าหรับการบรรจุหรือขนยา้ย ไม่มีเทคนิคพิเศษ 
  เก็บสารเคมีในท่ีแหง้ อุรหภูมิหอ้ง ไม่โดนแสงแดดจดั ระยะเวลาในการเก็บสารเคมีไม่เกิน 1 ปี  

  8.2 การป้องกนัการกดักร่อนของสารเคมี  

  ใชพ้ลาสติก FRP หรือยาง LINING พ้ืนผิวของบริเวณท่ีตอ้งการการป้องกนั 
8.3การก าจดัส่ิงปฏิกลุท่ีเกิดจากสารเคมี 
 อาจเกิดตะกอนของอะลูมิเนียมไฮดร็อกไซด ์ใหเ้จือจางดว้ยน ้ า อาจตอ้งปรับ PH ในน ้ าท้ิง ตะกอน
ท าใหแ้หง้แลว้ถมหรือฝังดิน 

8.4 การใชส้ารดบัเพลิง  ไม่ติดไฟ 

 

 

  


